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引言
应用

•控制器在超市冷藏设备和冷库中的应用

• 除霜、风扇、报警及照明控制

原理

该控制器包含一个温度控制模块，可接收来自单个温度传

感器的信号。

该传感器可安装于蒸发器后的冷气流中，或置于蒸发器前的

暖气流中。

控制器通过自然除霜或电除霜方式控制除霜过程。除霜后可依

据时间或温度实现更新角质层。

通过使用除霜传感器可直接获取除霜温度的测量值。

两至四个继电器将切断所需功能的输入与输出——具体由应

用程序决定：

• 制冷（压缩机或电磁阀）

• 解冻

• 迷

• 警报

• 灯

不同应用方式详见下页。

优点

• 集成制冷技术功能

• 按需1:1系统除霜

• 前部嵌入式按钮与密封件

• IP65防护等级的前面板外壳

• 数字输入，适用于以下任一情况：

- 门接触式报警

- 除霜启动

- 调节启动/停止

- 夜间作业

- 两个温度参考值之间的转换

- 病例清理功能

• 用编程键进行即时编程

• 危害分析临界控制点

工厂校准将确保比标准EN ISO 23953-2所述更高的测量精

度，且无需后续校准（Pt 1000欧姆传感器）

附加模块

•若应用程序有此需求，控制器可后续集成插入模块。

该控制器已配备插头，因此只需将模块推入即可。
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EKC 202A

控制器具有两个继电器输出、两个温度传感器及数字输入。

压缩机/电磁阀启停时的温度控制与除霜传感器

电除霜/气除霜

EKC 202B

控制器具有三个继电器输出、两个温度传感器及数字输入。

压缩机/电磁阀启停时的温度控制与除霜传感器

电除霜/气除霜

继电器输出3用于控制开关。

EKC 202C

控制器具有四个继电器输出、两个温度传感器及数字输入。

压缩机/电磁阀启停时的温度控制与除霜传感器

电除霜/气除霜

控制离体

继电器输出4可用于报警功能或照明功能。

报警功能

如需报警功能，可采用继电器二号实现。

此处通过持续运转的风扇实现空气循环进行除霜。
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开始除霜

除霜可通过多种方式启动

干预措施： 除霜程序以固定时间间隔启动，例如每

八小时冷

藏时间：

除霜程序按预设的制冷时间间隔启动，换言

之，较低的制冷需求将“延迟”除霜的启动。

联系 除霜程序在此处通过脉冲信号启动

数字输入。

手册 可通过控制器启动额外除霜功能

Ier‘s Iower最短按钮

S5温度。在1:1系统中，蒸发器的效率可以

将被触发。结冰将启动除霜程序。此处可设定

除霜计划，支持昼夜定时启动，但最多可设置六次除霜。网络

A的除霜可通过数据通信启动 AII 上述方法可随机启用——只

要激活其中任一方法，除霜程序即会启动。当除霜程序启动时

除霜定时器已设为零

数字输入

该数字输入可用于以下功能：

- 若门开启时间过长，通过门锁与门之间的接触功能进行检

测。

- 除霜启动

- 调节的启动与停止

- 夜间手术转换

- 病例清理

- 更换为其他温度参考值

- 注射（可选）

病例清理功能

该功能可轻松引导制冷设备完成清洁流程。只需轻按开关

三次，即可在不同清洁阶段间切换。

首次按压可停止制冷功能——风扇持续运转“后续”：再

次按压可停止风扇运转

“StiII Iater”：下一次启动将重新开始制冷。不同

状态可在显示屏上进行跟踪。

病例清洁过程中未进行温度监测。

网络中会向系统单元发送清洁警报。该警报可被“记录”，从

而提供事件序列的证明。

按需除霜

1 基于制冷时间

当累计制冷时间超过设定值时，将启动除霜程序。

2 基于温度

控制器将持续监测S5点的温度。两次除霜间隔期间，随着蒸

发器结冰程度加深（压缩机运行时间延长，导致S5温度进一

步降低），S5温度会持续下降。当温度超出预设变化范围

时，系统将启动除霜程序。

该功能仅适用于1:1系统

一个信号灯

亮起，表示

开始除霜。

- + + °C

1 ÷ + 迷

2 ÷ ÷ 关于

3 + + °C

若需协调除霜，必须通过数据通信完成。
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前面板上的发光二极管（LED）

前面板上的LED灯会在对应的继电器被激活时亮起。

= 冷藏

= 解冻

= 粉丝

当警报响起时，发光二极管会闪烁。此时可将错误代码下载

至显示屏，并通过短按顶部按钮取消或确认警报。

解冻

除霜过程中，显示屏会显示a-d视图。该视图将持续显

示至冷却恢复后15分钟。

然而，若出现以下情况，将终止–d–的观察：

- 15分钟内的温度适宜

-主开关停止调节

- 出现高温报警

按钮

当需要调整参数设置时，上下按钮会根据按压方向分别显示数

值的增减选项。但需注意，在修改数值前必须先进入菜单界

面。具体操作是长按上方按钮数秒，此时系统将自动跳转至参

数代码设置界面。找到需要修改的参数代码，长按中间按钮直

至显示参数值。修改完成后，再次长按中间按钮保存新值。

显示

数值将以三位小数显示，并可通过设置选择以°C或°F为单位

显示温度。

操作

示例

设置菜单

1. 按压上部按钮直至显示参数r01
2. 按下上方或下方按钮，输入您要修改的参数

3. 按住中间按钮直至参数值显示

4. 按下上部或下部按钮并选择新数值

5. 再次按下中间按钮以输入数值。

切割报警继电器/接收报警/查看报警代码

• 短暂按下上部按钮

若存在多个报警代码，它们会以滚动堆栈形式呈现。按压最

上层或最下层按钮以扫描该滚动堆栈。

设置温度

1. 按住中间按钮直至显示温度值

2. 按下上部或下部按钮并选择新数值

3. 按下中间按钮以选择设置

手动启动或停止除霜

• 按压下方按钮四秒。

查看除霜传感器的温度

• 短暂按下下方按钮

若未安装传感器，则显示“无”。

100%紧

按钮与密封件嵌入前部。

一种特殊的模塑工艺将硬质塑料前面板、柔软的按钮和密

封件融为一体，使其成为前面板的有机组成部分，从而避

免了任何可能渗入水分或污垢的开口。
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菜单调查

参数 控制器
最小值

价值

最大值

价值

工厂
设置

实际

设置函数 代码
EKC

202A

EKC

202B

EKC

202C

正常运行

温度（设定点） --- -50°C 50°C 2°C

恒温器

差异的 r01 0,1 K 20 K 2 K

设定点设定的最大限制 r02 -49°C 50°C 50°C

设定点设定最小限值 r03 -50°C 49°C -50°C

温度指示的调整 r04 -20 K 20 K 0.0 K

温度单位（°C/°F） r05 °C °F °C

Sair信号校正 r09 -10 K 10 K 0 K

手动服务(-1)，停止调节(0)，启动调节(1) r12 -1 1 1

夜间操作期间的参考位移 r13 -10 K 10 K 0 K

参考位移r40的激活 r39 从…落下 在…上 从…落下

参考位移值（由r39或DI激活） r40 -50 K 50 K 0 K

警报

温度报警延迟 A03 0分钟 240分钟 30分钟

门报警延迟 A04 0分钟 240分钟 60分钟

除霜后温度报警延迟 A12 0分钟 240分钟 90分钟

高报警限值 A13 -50°C 50°C 8°C

报警限值过低 A14 -50°C 50°C -30°C

报警延迟DI1 A27 0分钟 240分钟 30分钟

冷凝器温度高报警限值（o70） A37 0°C 99°C 50°C

压缩机

最小开启时间 c01 0分钟 30分钟 0分钟

最小关机时间 c02 0分钟 30分钟 0分钟

压缩机继电器必须反向切断并输出（NC功能） c30 0 / 关闭 1 /在 0 / 关闭

解冻

除霜方法（无/电/气） d01 不 气体 EL

除霜停止温度 d02 0°C 25°C 6°C

除霜开始间隔时间 d03 0小时 48小时 8小时

最大除霜持续时间 d04 0分钟 180分钟 45分钟

启动时除霜器切口处时间的位移 d05 0分钟 240分钟 0分钟

滴答时间 d06 0分钟 60分钟 0分钟

除霜后风机启动延迟 d07 0分钟 60分钟 0分钟

风扇起动温度 d08 -15°C 0°C -5°C

解冻期间皮肤发红

0：已停止
1：全程跑步
2：仅在加热阶段运行

d09 0 2 1

除霜传感器（0=时间，1=S5,2=正常） d10 0 2 0

最高的两次除霜之间的总制冷时间 d18 0小时 48小时 0小时

按需除霜 - S5温度在结霜期间允许的变化范围。在中央设备上选择20 K（=of） d19 0 K 20 K 20 K

粉丝

切口压缩机风扇停机 F01 不 对 不

延迟离场停机 F02 0分钟 30分钟 0分钟

风扇停止温度（S5） F04 -50°C 50°C 50°C

实时时钟

六种除霜启动时间。
时间设置。

0=关闭

t01-t06 0小时 23小时 0小时

六种除霜启动时间。
会议记录的设置。

0=关闭

t11-t16 0分钟 59分钟 0分钟

时钟 - 小时设置 t07 0小时 23小时 0小时

时钟-分钟设置 t08 0分钟 59分钟 0分钟

时钟 - 日期设置 t45 1 31 1

时钟 - 月份设置 t46 1 12 1

时钟 - 年份设置 t47 0 99 0

其他

电源故障后输出信号延迟 o01 0 s 600 s 5 s

DI1输入信号。功能：

0=未使用。1=DI1状态开启。2=开启时带报警的门功能。3=开启时门报警。4=除霜

启动（脉冲信号）。5=外部主开关。6=夜间运行。7=更换参考值（将激活r40）。8=
关闭时报警功能。9=开启时报警功能。10=箱体清洁（脉冲信号）。11=开启时注

入。

o02 0 11 0

网络地址 o03 0 240 0

EKC 202: SW = 1.3x
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开/关开关（服务引脚信息） o04 从…落下 开启 从…落下

访问代码1（所有设置） o05 0 100 0

所用传感器类型（铂/铂电阻/非晶镍电阻） o06 葡萄牙
非特异性
接触

葡萄牙

显示步长=0.5（Pt传感器正常值为0.1） o15 不 对 不

协调除霜后最大保持时间 o16 0分钟 60分钟 20

光功能配置（继电器4）
1=日间操作期间开启。2=通过数据通信实现ON/OFF控制。3=DI功能启动后开启，

当DI被选为门功能或门报警时

o38 1 3 1

光继电器激活（仅当o38=2时） o39 从…落下 开启 从…落下

箱体清洁。0=不清洁箱体。1=仅清洁风扇。2=全部输出。 o46 0 2 0

存取代码2（部分存取） o64 0 100 0

将控制器的当前设置保存至编程密钥。请选择您自己的编号。 o65 0 25 0
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启动：
电压开启时开始调节。

1 完成工厂设置的调查。对相应参数进行必要修改。

2 对于网络。在o03中设置地址，然后通过设置o04将其传输至网关/系
统单元。

从编程密钥（先前通过o65功能保存）加载一组设置 o66 0 25 0

将控制器出厂设置替换为当前设置 o67 从…落下 向 从…落下

S5传感器的替代应用说明（若用作除霜传感器，请将设置值保持为0；否则1=产品传
感器，2=带报警的冷凝器传感器）

o70 0 2 0

选择继电器4的应用程序：1=除霜/照明，2=报警 o72
除霜/报
警

光/
警报

1 2 2

服务

采用S5传感器测量的温度 u09

DI1输入状态。on/1=闭合 u10

夜间操作状态（开启或关闭）1=关闭 u13

阅读本法规参考 u28

冷却继电器状态（可手动控制，但仅当r12=-1时启用） u58

风扇继电器状态（可手动控制，但仅当r12=-1时启用） u59

除霜继电器状态。（可手动控制，但仅当r12=-1时） u60

采用Sair传感器测量的温度 u69

继电器4状态（报警、除霜、指示灯）。（可手动控制，但仅当r12=-1时有效） u71

故障代码显示 报警代码显示 状态码显示

E1 控制器故障 A 1 高温报警 S0 调节

E6 更换电池+检查时钟 A 2 低温报警 S1 等待协调除霜结束

E 27 S5传感器错误 A 4 门报警 S2 准时压缩机

E 29 传感器故障 A 5 最大保持时间 S3 离线压缩机

A 15 DI 1报警 S4 时间滴答

A 45 待机模式 S10 主开关停止制冷

A 59 病例清理 S11 恒温器停止制冷

A 61 冷凝器报警 S14 除霜程序。除霜

S15 除霜程序。风扇延迟

S16 因DI输入端口未关闭导致制冷停止

S17 门开启（开放DI输入）

S20 紧急冷却

S25 输出手动控制

S29 病例清理

S32 启动时输出延迟

非
无法显示除霜温度。系统基于时间触发停

止

-d- 除霜进行中/除霜后首次冷却

附言 需要密码。设置密码

出厂设置

如需恢复出厂设置值，可按以下方式操作：

- 切断控制器的电源

- 在重新连接电源电压时，需同时按压上下按钮
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功能

以下是各项功能的描述。

控制器仅包含该部分功能。参见菜单调查。

函数
副

计量器
数据通信操作参数

正常显示

通常显示的是恒温器传感器Sair的温度值。 显示空气（u69）

恒温器 恒温器控制

设定点

调节基于设定值加上位移量（如适用）。该值通过按压中心按钮进行设定。

可通过r02和r03中的设置将设定值锁定或限制在特定范围内。

该参考值可随时在“u28 Temp. ref”中查看

切口温度

r01 差异的

设定点限制

控制器对设定值的调节范围可进行缩小，从而避免因设定过高或过低而引发意外损坏。

为避免设定点过高，必须降低最大允许参考值。 r02 最大切口温度

为避免设定点设置过低，必须提高最小允许参考值。 r03 最低切口温度

显示器温度显示的校正

若产品温度与控制器接收温度不一致，可对显示温度进行偏移调整。

r04 Disp. Adj. K

温度单位

若控制器需以°C或°F显示温度值，请在此处设置。

r05 温度单位

°C=0. / °F=1

（AKM 上仅显示°C，无论设置如何）

Sair信号校正

长传感器电缆补偿可能性
r09 调整空气

制冷启停

通过此设置可启动或停止制冷系统，或允许手动覆盖输出。

制冷系统的启停操作亦可通过连接至DI输入的外部开关功能实现。

制冷停止将触发“待机警报”。

r12 主开关

1：开始

0：停止

-1：允许手动控制输出

夜间回撤值

当控制器切换至夜间运行模式时，恒温器的参考值将为设定点加该数值。（若需防止冷量积

聚，可选择负值。）

r13 夜宿

r39 Th. offset

参考位移值

当位移被激活时，恒温器参考值与报警值将按以下角度偏移。激活可通过r39或输入DI实
现。

r40 Th. offset K

夜间坐骨神经痛

（夜信号起始）

差异

当温度高于设定值+参考值时，压缩机继电器将被触发。当温度降至设定参考值时，继电器

将自动断开。

裁判员 数据交换格式

参考位移激活

当功能切换至ON模式时，恒温器的差动值将增加r40中的数值。该功能也可通过输入DI（位

于o02中）进行激活。
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警报 警报设置

控制器可在不同情况下发出警报。当警报发生时，控制器前面板上的所有发光二极管

（LED）将闪烁，同时警报继电器将接通。

通过数据通信可确定各报警器的重要性。

设置操作在“报警目的地”菜单中进行。

报警延迟（短报警延迟）

若超过两个限值中的任一值，计时器功能将启动。警报仅在设定时间延迟后才会激活。该时

间延迟以分钟为单位设定。

A03 报警延迟

门报警延时

时间延迟以分钟为单位设定。

该函数定义于o02中。

A04 DoorOpen del

冷却延时（长报警延时）

该时间延迟用于启动期间、除霜期间以及除霜后立即阶段。

当温度降至预设上限报警值以下时，系统将切换至正常延时模式（A03）。

时间延迟以分钟为单位设定。

A12 Pulldown del

报警上限

此处设置高温警报的触发时间。限值以°C（绝对值）为单位设定。夜间运行期间限值将被提

升。该数值与夜间回退设定值相同，但仅当数值为正值时才会提升。

该限值也将与参考位移r39相关联而提高。

A13 海利姆航空

报警下限

此处设置低温警报的触发时间。限值以°C（绝对值）为单位设定。

该限值也将与参考位移r39相关联而提高。

A14 低氧空气

延迟DI报警

当时间延迟通过时，割入/割出输入将触发警报。该功能定义于o02中。

A27 AI. 延迟性DI

凝汽器温度高报警限值

若使用S5传感器监测冷凝器温度，需设定报警触发值，该值以°C为单位。

S5的定义为冷凝器传感器，该定义在o70中完成。当温度低于设定值10K时，报警将被重置

为零。

A37 Condtemp Al.

重置报警

压缩机 压缩机控制

压缩机继电器与温控器协同工作。当温控器发出制冷指令时，压缩机继电器将启动。

运行时间

为防止异常运行，可设定压缩机启动后的运行时长，以及至少需停止运行的时长。

解冻开始时未观察到运行时间。

最小开启时间（分钟） c01 最小值按时

最小关机时间（分钟） c02 时间最小值

压缩机继电器的反向继电器功能

0：制冷需求时继电器正常闭合的正常功能

1: 反向功能，当需要制冷时继电器断开（该接线方式产生的结果是：若控制器供电电压失

效，仍会保持制冷状态）。

c30 比较继电器NC
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解冻 除霜控制

该控制器包含一个定时器功能，该功能在每次除霜启动后被归零。

当间隔时间到达时，定时器功能将启动除霜程序。

定时器功能在电压接入控制器时启动，但其首次触发时间由d05参数设置决定。

若发生断电，计时器数值将被保存，并在电源恢复时从当前状态继续运行。

该定时器功能可作为启动除霜的简易方式，但若后续未收到除霜启动信号，则始终作为安全

除霜模式运行。

该控制器内置实时时钟，通过设置时钟参数和设定除霜时间，可实现定时除霜功能。若存在

超过四小时的断电风险，控制器需配备电池模块。除霜启动还可通过数据通信、接触信号或

手动启动等方式实现。

所有启动方式均能在控制器中正常运行。需对不同功能进行设置，以避免除霜器连续启动。

除霜可通过电力、热气或盐水实现。

实际除霜过程将根据温度传感器发出的信号，按时间或温度停止。

解冻法

此处设置除霜方式为电除霜或非电除霜。

除霜过程中，除霜继电器将被切断。

当进行气体除霜时，压缩机继电器将在除霜过程中被切断。

d01 变形方法

除霜停止温度

除霜过程在特定温度下停止，该温度由传感器测量（传感器定义于d10中）。

温度值已设定。

d02 防停机温度

除霜开始间隔时间

该功能为零点设定功能，每次除霜启动时将启动计时器。计时结束后，该功能将启动除霜程

序。

该功能既可作为简易除霜启动装置，也可在常规信号未出现时作为安全保护措施使用。

若采用无时钟功能或无数据通信的主/从除霜系统，则以间隔时间为除霜间隔的最大时间。

若未通过数据通信启动除霜程序，则该间隔时间将作为两次除霜之间的最大间隔时间。

当系统执行带时钟功能的除霜或数据通信时，需将间隔时间设置为比原计划稍长的时段，否

则间隔时间会先触发除霜程序，稍后才会执行原定除霜操作。

在电源故障期间，间隔时间将保持不变；当电源恢复时，间隔时间将从维持的数值继续计

时。

当间隔时间设置为0时，该功能处于非活动状态。

d03 定义间隔（0=开始）

最大除霜持续时间

该设置为安全时间，若未因温度或协同除霜机制已触发停止，则除霜功能将被终止。

（若d10被设定为0，则该参数将采用除霜时间）

d04 最大防御时间

启动时除霜切割时间错位

该功能仅适用于需要将除霜时间相互错开的多个制冷设备或设备组的情况。此外，该功能仅

在您选择了间隔启动除霜（d03）时才适用。

该功能将间隔时间d03延迟设定的分钟数，但仅执行一次延迟，且仅在电压连接至控制器时

首次发生除霜时执行。

该功能将在每次断电后重新激活。

d05 时间滞。

滴药时间

此处设置除霜后至压缩机重新启动的时间间隔（即蒸发器滴水时间）。

d06 滴答时间

解冻后延迟启动

此处设置除霜后压缩机启动后至风扇重新启动前的间隔时间（即水与蒸发器“冻结”状态持

续的时间）。

d07 风扇启动延迟

风扇起动温度

若除霜传感器S5检测到的数值低于设定值，风扇可比“除霜后延迟启动”功能中所述的时间

提前启动。

d08 风扇启动温度

除霜过程中风扇切开

此处可设置风扇是否在除霜期间运行。

0：停止（在泵降过程中运行）
1：全程跑步

2：仅在加热阶段运行。随后停止

d09 发热期间

除霜传感器
此处为除霜传感器。
0：无，除霜基于时间
1: S5

2：出院

d10 停止感觉
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按需除霜——总制冷时间

此处为允许不进行除霜的制冷时间。若超过该时间，系统将启动除霜程序。

当设置值为0时，该功能将被禁用。

d18 最大持续时间

按需除霜 – S5温度

控制器将根据蒸发器的效能运行，并通过内部计算和S5温度的测量，当S5温度变化超出设

定值时，将启动除霜程序。

此处设置S5温度允许的最大滑动范围。当数值超出时，将启动除霜程序。

该功能仅适用于1:1系统，此时蒸发温度需降低以确保空气温度得以维持。在集中式系统

中，该功能必须关闭。

当设置值为20时，该功能被切除

d19 切口S5差异

如需查看S5传感器的温度，请按下控制器最下方的按钮。 除霜温度

如需启动额外除霜功能，请长按控制器最下方的按钮四秒。同样操作也可停止正在进行的除

霜。

默认开始

此处可启动手动除霜程序。

延时后释放

当控制器处于协同除霜运行状态时，显示

屏将亮起。

除霜状态

除霜状态

1=泵下/除霜

迷 风扇控制

风机停机减压

此处可设置当压缩机停机时是否停止风扇运行
F01

风扇停止运转

（是 = 风扇停止）

压缩机停机时延迟关闭炉膛

若已设定在压缩机停机时自动关闭风扇，则可在压缩机完全停止后延迟执行风扇关闭操作。

此处可设置时间延迟。

F02 法恩德尔·科

风扇停止温度

该功能可在故障情况下停止风扇运行，以避免向设备供电。若除霜传感器检测到的温度高于

设定值，风扇将停止工作。当温度降至设定值以下2 K时，系统将重新启动。

该功能在除霜期间或除霜后启动时处于非激活状态。

当温度设定为+50°C时，该功能将中断。

F04 风扇停止温度。

内部除霜定时/时钟功能

（若通过数据通信采用外部除霜程序，则不使用。）

每日可设置多达六次单独的除霜启动时间。

除霜启动，小时设定 t01-t06

除霜启动，分钟设定（1与11属于同一组，等）

当所有t01至t16均等于0时，时钟将不会启动除霜程序。
t11-t16

实时时钟

仅在无数据通信时才需设置时钟。

当发生小于4小时的断电时，时钟功能将被保存，安装电池组时，时钟功能可被保存更长时

间。

（仅限 EKC 202）
时钟：小时设置 t07

时钟：分钟设置 t08

时钟：日期设置 t45

时钟：月份设置 t46

时钟：年份设置 t47
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其他 其他

启动后输出信号延迟

在启动或发生断电时，控制器的功能可延迟执行，从而避免电网过载。

此处可设置时间延迟。

o01 输出延迟

数字输入信号

该控制器具有一个数字输入端，可用于以下功能之一：输入未被使用

1) 联系人功能状态显示

2) 门功能。当输入为开启状态时，表示门已打开。制冷与风扇将停止运行。当“A04”中的

时间设定超时后，将触发警报并恢复制冷。

3) 门报警。当输入为开时，表示门处于开启状态。当“A04”中的时间设定被触发时，将发

出报警。

4) 除霜。该功能由脉冲信号触发。当DI输入被激活时，控制器将记录该信号。随后控制器

将启动除霜程序。若多个控制器需接收同一信号，必须确保所有连接采用相同方式（DI
对DI， GND 对 GND）。

5) 主开关。当输入端发生短路时启动调节，当输入端处于正常位置时停止调节。从…落下

6) 夜间运行。当输入端发生短路时，系统将启动夜间运行调节。

7) DI1短路时的参考位移。使用“r40”时的位移。

8) 独立报警功能。当输入端发生短路时将触发报警。

9) 独立报警功能。当输入端口开启时将触发报警。（对于8和9型号，时间延迟设置于A27）
10) 病例清理。该功能由脉冲信号启动。另请参阅第4页说明。

11) 注射时/或。当DI开启时。

o02 DI 1 Config.

定义过程采用左侧显示的数值进行。

(0 = 的)

DI状态

（测量）

此处显示 DI 输入的当前状态：ON 或

OFF。

数据通信系统安装完成后，该控制器即可

与adapkool®制冷控制系统中的其他控制

器实现同等操作。

o03

地址

如果控制器内置到具有数据通信的网络中，它必须有一个地址，数据通信的主网关必须知道

这个地址。数据通信电缆的安装在单独的文件中提到“RC8AC”。

地址设置范围为1至240，网关已确定

当菜单o04设置为‘ON’或系统管理员的扫描功能被激活时，该地址将发送至系统管理员。

（仅当数据通信为LON时方可使用o04。） o04

访问代码1（访问所有设置）

若需通过访问代码保护控制器中的设置，可设置0至100之间的数值；若无需保护，则可将数

值设为0以取消该功能（99值始终可获得访问权限）。

o05 -

传感器类型

通常采用信号精度极高的Pt 1000传感器。但也可选用其他信号精度的传感器，例如PTC
1000传感器或NTC传感器（25°C时阻值为5000欧姆）。

所有安装的传感器必须为同一类型。

o06 SensorConfig Pt = 0

PTC = 1 NTC = 2

显示步骤

是：步进角度为0.5°
否：步进量为0.1°

o15 步长 = 0.5

协调除霜后最长待机时间

控制器完成除霜后，会等待系统发出可恢复制冷的信号。若因故未能收到该信号，待待机时

间结束后，控制器将自动启动制冷功能。

o16 最大保持时间

光功能的配置

1)继电器在日间运行期间发生跳闸

2)通过数据通信控制的继电器

3)该继电器由门开关控制，如o02所述，当设置选择为2或3时。当门打开时，继电器将闭

合。当门再次关闭时，灯光将在两分钟后关闭。

o38 光锥虫

光继电器激活

此处可激活光继电器（若038=2）
o39 轻型遥控器

病例清理

可在此处跟踪该功能的状态，或手动启动该功能。

0 = 正常操作（无需清洁）

1 = 通风机运行时进行清洁。其他所有输出均关闭。

2 = 已停止风扇的清洁。所有输出均处于关闭状态。

若该功能由DI输入端的信号控制，则相关状态可在此菜单中查看。

o46 病例清洁

访问代码2（调整访问权限）

可对数值进行调整，但无法对配置设置进行调整。若控制器中的设置需通过访问代码保护，

可设置0到100之间的数值。若不需保护，可将设置设为0以取消功能。若使用该功能，必须

同时使用访问代码1（o05）。

o64 -
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复制控制器当前设置

通过此功能，控制器的设置可传输至编程密钥。该密钥最多可存储25组不同设置。选择所需

编号后，除地址（o03）外的所有设置将被复制。复制开始时显示屏将返回o65界面。两秒后

可再次进入菜单，检查复制是否成功。

显示负数图像会引发问题。详见故障信息部分。

o65 -

从编程密钥复制

该功能可下载控制器中先前保存的一组设置。请选择相关编号。

除地址（o03）外，所有设置都将被复制。复制开始后，显示屏将返回o66界面。两秒后可返

回菜单，检查复制是否正常。若显示负数则表明存在问题，请参阅故障信息部分说明。

o66 -

保存为出厂设置

启用此设置后，控制器的当前配置将被保存为新的基础设置（原有出厂设置将被覆盖）。

o67
-

S5传感器的其他应用

若传感器在D10中被定义为除霜传感器，则保持设置为0。若D10被设置为0或2，则S5输入端

可作为产品传感器或冷凝器传感器使用。此处可定义：

0：除霜传感器

1：产品传感器

2：带报警的冷凝器传感器

o70 S5 Config

继电器4
此处为继电器4的应用说明：

1: 解冻（EKC 202A）或轻柔（EKC 202C）
2：警报

o72 DO4康尼格

- - - 夜间挫折 0=日间

1=夜间

服务 服务

采用S5传感器测量的温度 u09 S5温度

DI输入状态。on/1=关闭 u10 DI1状态

夜间操作状态（开启或关闭）1=夜间操作 u13 夜间条件

阅读本法规参考 u28 参考温度

* 冷却继电器状态 u58 化合物1/ LLSV
* 风机继电器状态 u59 风扇继电器

* 除霜继电器状态 u60 防御中继器

*采用Sair传感器测量的温度 u69 发冷

* 继电器4状态（报警、除霜或灯光功能） u71 DO4状态

*并非所有项目都会显示。仅能查看所选应用程序所属的功能。
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故障信息 警报

当发生故障时，前面的LED灯会闪烁，报警继电器将被激活。此时按下顶部按钮，可在显示

屏上查看报警报告。若需查看更多内容，可再次按下按钮。

错误报告分为两种类型：一种是日常运行过程中发生的警报，另一种可能是安装缺陷。

A-alarms在设定的时间延迟到期前不会显示。

另一方面，电子报警器将在错误发生时立即显示。（只要存在激活的电子报警器，A报警器

将不会显示）。

可能出现以下信息：

1 =报警

A1：高温报警 高t报警

A2：低温报警 低t报警

A4：门报警器 门报警

A5：信息。参数o16已过期 最大保持时间

A15：警报。来自DI输入的信号 DI1报警

A45：待机位置（通过r12或DI输入停止制冷） 待机模式

A59：病例清理。来自DI输入的信号 病例清理

A61：冷凝器报警 条件报警

E1：控制器故障 EKC 误差

E6：实时时钟故障。检查电池/重置时钟。 -

E27：S5传感器故障 S5误差

E29：Sair传感器错误 发错

当使用功能代码o65或o66的复制密钥进行设置复制时，可能出现以下提示信息：

0: 复制完成，确认

4：复制密钥未正确挂载

5：复制操作不正确。请重复复制

6: 复制到 EKC 不正确。请重复复制

7: 复制到复制键不正确。请重复复制

8: 无法复制。订单编号或软件版本不匹配

9：通信错误与超时

10: 复制仍在进行中

（该信息可在复制开始后数秒内于o65或o66中找到）。

警报目的地

可通过设置（0、1、2或3）定义各警报的

重要性

警告！压缩机直接启动*
为防止压缩机故障，参数c01和c02应根据供应商要求或通用标准进行设置：密封压缩机c02最小值为5分钟。

半封闭式压缩机 c02 最短8分钟，c01 最短2至5分钟（电机功率5至15千瓦）

* 直接激活电磁阀无需与出厂设置(0)不同
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覆盖
该控制器包含多个功能，可与主网关/系统管理器中的覆盖功能

协同使用。

数据通信功能 网关覆盖功能中需使用的功能 EKC 202 中使用的参数

开始除霜
除霜控制

时间表
- - - 定义开始

协调除霜 除霜控制 - - - HoldAfterDef u60 Def.relay

夜间倒错 昼夜节律控制时间安排 - 夜间设置

灯光控制 昼夜节律控制时间安排 O39型光遥控器
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连接

电源

230 V a.c.

传感器

Sair是恒温器传感器。

S5为除霜传感器，当温度达到设定值需停止除霜时启用。该

传感器亦可作为产品传感器或冷凝器传感器使用。

数字开关信号

输入切入指令将激活相应功能。具体功能详见菜单o02。

继电器

一般连接方式如下：

制冷功能。当控制器发出制冷指令时，触点将闭合

除霜。

迷

报警。继电器在正常运行时断开，在报警情况下及控制器断

电时接通。

灯光。当控制器发出灯光指令时，触点将闭合。

电噪声

传感器电缆、数字输入（DI）输入及数据通信电缆必须与

其他电气电缆分开设置：

- 使用独立电缆托盘

- 电缆之间应保持至少10厘米的距离

- 应避免在DI输入端使用长电缆

EKC 202A EKC 202B EKC 202C

或

或



EKC 202 用户指南 RS8DZ902 © 丹佛斯 2018-10 17

数据通信

若采用数据通信方式，必须正确安装数据通信电缆。

参见独立文献编号RC8AC。

数据通信

通过插入卡 MODBUS 或LON-RS485。

订货

类型 函数 电源电压 代码编号。

EKC 202A 制冷控制器

230 V

084B8521

EKC 202B 带风扇功能的制冷控制器 084B8522

EKC 202C 电除霜制冷控制器 084B8523

EKA 178A 数据通信模块 084B8564

EKA 179A 数据通信模块。RS 485-LON 084B8565

EKA 181C 电池模块，可在长时间断电情况下保护时钟 084B8577

EKA 182A 复制主 EKC - EKC 084B8567

温度传感器：请参阅文献编号 lit.no. RK0YG

类型 函数 代码编号。

EKA 183A 编程键 084B8582

用于设置 EKC 的复制工具。更多详情请参阅技术手册 DKRCC .PD.R1.0。
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重量 = 200 克

电源电压 230 V a.c. +10/-15 %. 2.5 VA, 50/60 Hz

传感器3个，任

选其一

铂1000或
PTC 1000 或

NTC-M2020 (5000 ohm / 25°C)

精度

测量范围 -60至+99°C

控制器

-35°C以下±1 K
-35至+25°C时的温度偏差为±0.5 K，+25
°C以上的温度偏差为±1 K

铂1000
传感器

0°C时±0.3 K
±0.005 K/度

显示 LED，三位数

数字输入

接触功能信号

接触点要求：镀金

电缆长度不得超过15米
当电缆长度较长时，应使用辅助继电器

电导

连接电缆

2最大1.5毫米 多芯电缆
2传感器和DI输入的最大值为1毫米

继电器*

IEC60730

EKC 202
DO1 8 (6) A & (5 FLA，30 LRA)

DO2 8 (6) A & (5 FLA，30 LRA)
DO3 6 (3) A & (3 FLA， 18 LRA)

DO4** 4 (1) A，最小值100毫安**

数据通信 插入式卡片

环境

0至+55°C，操作期间

-40至+70°C，运输期间

20 - Rh 80%，未凝集

无电击影响/振动

包封
IP 65防护等级（前部）

按钮与包装嵌于正面。

时钟擒纵备件 4小时

批准

欧盟低压指令与电磁兼容要求的合规性

EKC 202：根据UL 60730标准获得UL认证

LVD 测试依据EN 60730-1和EN 60730-2-9标准，A1、
A2类电磁兼容性测试依据EN 61000-6-3和EN 61000-6-
2标准

* DO1和DO2是16A继电器。当环境温度保持在50°C以下时，上述8A的电流可增加至10A。

DO3和DO4为8A继电器。必须保持在最大负载以上。

*镀金工艺可确保在微小接触载荷下实现功能

技术数据
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